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摘要%针对现有的移动0C与多协议标签交换"_C-6#融合方案存在建立标签交换路径"-6C#所需时延大$
信令冗余多等问题!提出了一种新的融合方案:该方案定义了一种新的0CQ̂ 逐跳可选报头%%%_C-6报头!
来携带-6C的建立或维护信息!通过将 _C-6报头包含在 _0CQ̂ 的绑定更新消息中!使收到消息的网络节
点可根据_C-6报头来建立或维护-6C!实现了绑定更新过程与-6C的建立或维护过程同时进行:此外!所
提方案还能与微移动协议自然地融合!使-6C在主机发生域内切换后能快速地重建:仿真分析表明!所提方
案的切换时延小于现有方案!其-6C建立时延随着通信双方距离的增大而增加的幅度也小于现有方案:
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!!移动0CQ̂ !_0CQ̂ $’?(能够在0CQ̂ 网络上为移
动主机!_]$提供移动性支持"这是通过为 _] 分
配$个0C地址来实现的"它们分别是家乡地址
!]8,$和转交地址!S8,$"其中 ]8,是 _] 的身
份标识"S8,是 _] 的位置标识:当切换到外地网
络后"_]为了向 ],或通信主机!S]$告知S8,"

须向 ],或S]发起绑定更新过程"这样S]就可
以直接与 _]通信或者通过 ],与 _]通信:
多协议标签交换!_C-6$’$(是一种高效的分组

转发机制"它根据标签来决定分组的转发"标签是仅
用$%位来表征转发等价类!.5S$的标识符"同一目
的地址前缀或具有相同服务质量!D86$要求的分组
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都属于同一.5S:_C-6给具有相同.5S的分组
以相同的转发策略!使其能在标签交换路径"-6C#
上传输:由于 _C-6能支持多种网络层协议!所以
将其融合到 _0CQ̂ 是可行的:通过集成 _C-6!

_0CQ̂ 网络可以利用 _C-6快速转发分组!为主机
提供更好的服务:

?!问题的定义及现有解决方案

将 _C-6融合到 _0CQ̂ 网络之后!用户的切
换时延8FNKO8GG不仅包括由 _0CQ̂ 协议操作引入的
时延8PLV!还要包括建立-6C所需的时延8-6C!即

8FNKO8GG<8PLVA8-6C "?#

!!由式"?#可知!8-6C的减少对于缩短切换进程至
关重要!因此如何高效$快速地建立 -6C已成为

_0CQ̂ 和 _C-6融合是否成功的关键:
移动 _C-6"__C-6#%!&是移动0C与 _C-6

融合的经典方案!其主要思想是!通过 _] 向 ],
"或S]#发送的绑定更新过程来触发标签分配协议
"-fC#信令的运行!从而建立-6C:这样!该方案建
立 _]的接入路由器",*#与S]之间的-6C时延

8-6C <$-TA%Z* "$#
式"$#的第一部分是信令的传输时延!它与-fC信
令的传输距离成正比!其中T 是,*与S]之间的
距离!-是比例系数!Z* 和%分别是网络节点处理

-fC信令的时延和网络节点的个数:
由参考文献%?&可知!_]向S]注册的时延

8PLV<$.TA$8T9AZS] "!#
式中’8T9表示注册消息的无线传输时延(ZS]表示

S]处理注册消息的时延(.是比例系数:
由式"?#"式"!#可知!__C-6的切换时延

8FNKO8GG<$.TA$-TAZS]A%Z*A$8T9 "@#

!!由式"@#可知!__C-6的切换时延至少要耗费
从,*到S]之间的$个来回的时间:这样!随着T
的增加!8FNKO8GG会大幅度增加!这使得当 _]快速移
动时!用户所获得的D86将会急剧下降:
为解决上述问题!本文提出了一种 _0CQ̂ 和

_C-6融合的新方案!利用 _0CQ̂ 的绑定更新过程
来建立和维护 -6C!从而减少切换时延和信令冗
余:此外!该方案还能与现有的微移动协议自然地融
合!使-6C能在 _]域内切换后快速地被重建:

$!本文的方案

;<=!&4ND逐跳可选报头的定义
为了缩短8-6C!本文定义了一种新的0CQ̂ 逐跳

可选报头!称之为 _C-6报头:该报头包含了建立
或维护-6C所需的信息:由于绑定更新消息"Y)#
及绑定应答消息"Y,#必须在用户的业务数据发送
前发送!因此将 _C-6报头放入Y)和Y,中!不仅
可以最大限度地利用已有信令!还能在业务数据发
送前建立-6C:

_C-6报头的定义采用类型!长度!值"2-4#的
编码方式!如图?所示:

图?!_C-6报头的格式定义

图中!请求值$.5S$标签和生存期是 _C-6报
头的值!图中各域的含义如下:
类型’占#位!前!位为%!表示当路由器不识

别该选项时可以忽略!且该选项不能改变到达目的
地的选路!后&位标明了报头的类型为 _C-6报
头!其值可以选择尚未使用的逐跳可选报头的编码
值%@&:
长度’占#位!以字节为单位标识了 _C-6报

头的后续各域的总长度:
请求值’占#位!其值的含义如下:请求值为%!

请求下一跳为该.5S分配标签(请求值为?!请求
下一跳为该.5S对应的标签转发信息库"-.0Y#表
项更新生存期(请求值为$!请求下一跳忽略 _C-6
报头!主要用于处理差错(请求值!"$&̂ 均为预留
值:
.5S’由多个 .5S 要素组成!其格式等同于

*.S!%!̂ %&&中的.5S2-4编码格式:
标签’它是前一跳为.5S分配的标签!其格式

等同于*.S!%!̂ %&&中的标签 2-4编码格式:
生存期’占 ?̂ 位!表示在-.0Y表项过期前剩

余的时间单位数:
;<;!ND4的建立过程
根据-6C的定义!当相关的网络节点均建立了

与特定.5S关联的-.0Y表项时!相应的-6C就建
立完毕:本节以建立_]和S]之间的单向-6C为
例!详述了-6C的建立过程!其拓扑结构如图$所
示!并 假 设 图 中 所 有 的 节 点 均 支 持 _C-6 和

_0CQ̂ !且此时 _]从,*?切换到,*$:建立-6C
的过程描述如下:

"?#当切换到 ,*$后!_] 向 S] 发送带有

_C-6报头的Y)以进行绑定更新!其中 _C-6报
头的请求值为%!.5S为S8,且生存期不小于Y)

?@#!第#期!!!!!!!!!!!!!!!王胜灵!等’一种移动0CQ̂ 与多协议标签交换融合的新方案







&!结!论

优化参数的选取是26算法!3,和6,算法有
效求解配电网无功电压优化控制问题的关键:本文
提出的*26算法利用反馈机制"在寻优的过程中自
动调节禁忌表的长度"简化了优化参数的调节"采用
逃逸机制"有效地避免了陷于局部极小点:与26算
法!3,和6,算法相比"*26算法具有更快的计算
速度和更高的求解质量"非常适合配电网无功电压
优化控制问题的求解:
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